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Сверхмалый космический аппарат типа CubeSat 
для изучения уровня электромагнитного излучения 
на территориях техносферы, морей и океанов,  
лесных массивов, энергоемких объектов

2023

Сверхмалый космический аппарат, подготовленный 
к отправке на космодром (без солнечных батарей)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт электроники и телекоммуникаций 

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Период реализации проекта
Планируемый срок запуска 
в космическое пространство
Площадка запуска

2022–2023

 
2023

Космодром Восточный

КОСМИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ

Polytech Universe 3

Спутник Polytech Universe-3 
будет выведен на орбиту 
в 2023 году, где продолжит 
миссию, начатую  спутниками 
Polytech Universe-1 и Polytech 
Universe-2, которые запустили 
в 2022.

Принципиальное отличие Polytech 
Universe-3 от предыдущих двух 
аппаратов в том, что он снабжен 
двигателем, позволяющим 
выполнять манёвры для изменения 
параметров орбиты. 

С помощью таких манёвров 
в дальнейшем можно будет 
управлять группировкой 
спутников и располагать их 
заданным образом.
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МИССИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА

Мониторинг уровня 
электромагнитного излучения 
на поверхности Земли 
в различных частотных 
диапазонах

Ожидаемый результат

Создание трёхмерной нестационарной модели 
распределения уровня электромагнитного излучения 
в различных диапазонах частот для построения 
территориальных карт распределения этих уровней 
в рамках долговременного (до 3 лет) анализа и изучения 
статистических результатов измерений, передаваемых 
с борта космического аппарата.

Прикладное значение

• Создание базы данных по территориям техносферы, морей 
и океанов, лесных массивов, энергоемких объектов

• Прогнозирование возможных перебоев в работе систем 
радиосвязи и телевидения

• Корректировка ошибок и повышение точности работы 
наземных систем геопозиционирования

ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
РАЗРАБОТКА

Сверхмалый космический аппарат разработан в Высшей школе 
прикладной физики и космических технологий Института 
электроники и телекоммуникаций СПбПУ в сотрудничестве 
с ведущими российскими предприятиями военно-промышленного 
комплекса.

Центр управления и приема сигналов располагается 
в Санкт-Петербурге, на территории СПбПУ.

Центр управления 
и приема сигналов 
в СПбПУ

• УКВ-антенны приема 
и передачи данных

• Скорость передачи до 100 Кбит/с 

• X-диапазон приема данных
• Скорость приема до 450 Мбит/сек 

Космический аппарат будет делать 15 витков вокруг Земли в сутки на орбитах 500–600 км 
и регистрировать электромагнитное излучение на ее поверхности в диапазоне от 0,1 ГГц до 18 ГГц. 

Обмен данными с Центром управления и приема сигналов будет осуществляться в период пролета 
космического аппарата в зоне видимости наземной приемо-передающей станции СПбПУ. 

Аппарат будет входить в зону видимости приемо-передающей станции примерно 7 раз в сутки, 
средняя длительность сеансов связи — 8–12 минут.

Трасса полета 

Санкт-Петербург

Пролет спутника в зоне 
видимости наземной 
приемо-передающей 
станции СПбПУ

Антенные системы наземной 
приёмо-передающей станции

Позывной 
космического аппарата 
Polytech Universe 3

RS46S

Планируемый запуск

2023, космодром 
Восточный

Планируемый срок 
жизни спутника

от 3 до 7 лет

Открытый доступ к серверу с данными 

Команды управления спутником

Бортовая телеметрия

Данные дистанционного зондирования З
емли

2 3

Позывной 
наземной 
станции 

R1CAW








